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Dostepnos¢ Na zamodwienie

Producent Greisinger

p-254.html

analizator tlenu Greisinger model
GOX100 T (zestaw z walizkq)

Opis produktu

Z oferty firmy Greisinger mamy Paristwu do zaoferowania trzy modele miernikéw tlenu: GOX100, GOX100T i GMH 3691. Mierniki te posiadaja bardzo wysoka klase
doktadnosci, dobre parametry techniczne i niespotykane dotad funkcje i mozliwosci wsréd tego typu miernikdéw, takie jak: trwato$¢ elementu pomiarowego do 12 lat,
alarmy dZzwiekowe, pamie¢ pomiaréw, automatyczna kalibracja, test stopnia zuzycia elementu pomiarowego czy mozliwo$¢ podtaczenia do komputera PC. Nowoscia jest
model GOX100T zaprojektowany gtdwnie dla nurkéw, posiadajacy miedzy innymi funkcje pomiaru MOD- maksymalnej gtebokosci nurkowania przy zadanym cisnieniu

parcjalnym tlenu w zakresie od 1.4 do 1.6 ata oraz wzmocniony, antykorozyjny sensor Goel 370. Produkowane sa w Niemczech, posiadaja certyfikat CE.

Produkt posiada dodatkowe opcje

cena: cena detaliczna , cena hurtowa

Dane Techniczne / Funkcje

dane techniczne:

e zakres pomiaru tlenu: 0.0 - 100 % O,

e doktadnos$¢ pomiaréw: £0.1 % O,

e zakres temperatury pracy miernika: -20 - +50.0 OC

e zakres temperatury pracy czujnika: -5 - +50.0 OC

e temperatura przechowywania miernika: -20.0 - +70.0 OC

¢ dopuszczalna wilgotnos$¢ pracy miernika i czujnika: 0 - 95%

» dopuszczalne ci$nienie otoczenia pracy czujnika: 0.5 - 2.0 Bar
e 3 wodoodporne przyciski

e wyswietlacz LCD

e zasilanie: bateria 9V (opcja) lub zewnetrzny zasilacz (opcja)

e zywotnos¢ baterii: 2500 godzin !!!

e wymiary czujnika: obudowa @ 38 mm, adapter @ 15-16 mm z o-ringiem

e wymiary miernika: 106 x 67 x 30 mm

e waga miernika: 185 gram

» trwatos$¢ elementu pomiarowego (GOEL 370) czujnika: min. 1 rok, max 12 lat

funkcje:

e biezacy pomiar % tlenu

e biezacy pomiar MOD (maksymalnej gtebokos$ci nurkowania)

¢ automatyczna kalibracja (20.9 % O,) po naci$nieciu jednego przycisku
e wskaznik zuzycia elementu pomiarowego w % (GOEL 370)
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e pamiec najnizszych i najWstzych wartos$ci pomiarowych podczas pracy urzadzenia
e sygnalizacja wizualna niskiego poziomu baterii
e ustawiana przez uzytkownika funkcja auto wytaczenia w zakresie 1 - 120 min

w zestawie:

e miernik

e sensor Goel 370 z obudowa na przewodzie
e walizka transportowa

e adapter podtaczeniowy

e tréjnik podtgczeniowy
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